
型式分類表�

ご注文に対してのご指定�
● 流れの方向及形式名�
● 流体名�
● 流　量　最小－常用－最大　貴社配管径�
● 比重又は密度　合フランジ要否　使用場所�
● 粘度　濃度�
● 圧力温度�
● ご指定の洗浄方法　使用材質�
● 気体用に於きましては、供給圧と同時に流量計に加る圧力をご指�

　示下さい。又流量単位は0℃ 1atm換算（normal表示）の量�

　とするか、加圧下目盛のいずれかをご指示願います。見積依頼及び制�

　御機器、調節機器、ガス混合器等特別仕様に就いてもご相談下�

　さい。�

●電磁弁仕様タイプの場合は指定して下さい。�

取付け寸法�

流量口径�

接続方法�

接面部�

型式によって取付けられないもの�
又、不必要な場合は無表示。�

※標準流量目盛表又は�
　各型式の流量表による。�

1.継手�

2.JIS規格フランジ�

3.JPI規格フランジ�
（ANSI規格フランジ）�

6.サニタリ�

9.特殊規格フランジ�

0.管用Rcネジ（本体一対型）�

1.当社カタログ選定品継手�

2.喰込継手�

3.面シール継手（VCR）�

9.特殊継手�
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  5 K

10 K

16 K

20 K

30 K

40 K

63 K

－
150 lb

－
300 lb

400 lb

600 lb

900 lb

JIS規格� JPI規格�

特殊規格�

1. IDFネジ継手�

2.クランプ継手�

流れ方向�

S.下→上�

C.下背面→上背面�

T.下→上背面�

L.下背面→上�

型式によって決められている場合�
には無表示�

警報�

指定項目�

種類�

指定がない場合、無表示�

9.特殊仕様�

DA.自己保持タイプで接点ON�

DB.自己保持タイプで接点OFF�

AA.自動復帰タイプで接点ON�

AB.自動復帰タイプで接点OFF

警報なしの場合、無表示�

6.リードスイッチ式警報�

7.光電式警報�

H.    上限警報�

L .    下限警報�

HL.上下限警報�

H.    上限警報�

L .    下限警報�

HL.上下限警報�

型式�

ショート�

ロング�

特殊�

出口側バルブ�

前面カバー�

特殊カバー�

バルブ有　�
（0リングシールニードル弁）�

バルブ有　�
（ベローシールニードル弁）�

バルブ無　�

本体主材質と接面部材質が異なる場合�

本体主材質と接面部材質が同一の場合�

 当社選定材質　�

（型式　RF、PFB、PF、H2、SB）�

FCD４５０　�

SS４００　�

�

SCS１３、SUS３０４　�

SCS１４、SUS３１６　�

PVC　�

PTFE　�

PP　�

特殊材質　�
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※上記材質は各型式による。�

ガラステーパー管式流量計�

特別仕様も承ります�

日本特殊計器製作所�


